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Technische Daten
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Fur Halogen- und LED-Lichtquellen

Geringe Warmeentwicklung am Objekt

Ausfuhrungen mit mehreren frei beweglichen Armen

Sehr gute Transmission

Hohe Flexibilitat und Lichtausbeute

Punktformige Beleuchtung

Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller

Kundenorientiert anpassbar

Zubehor (Auswahl)

Anzahl der Arme

Durchmesser aktive Lichtleitung

Lange

Lichtleiteranschluss
Durchmesser Lichtausgang
Durchmesser Lichteingang

Aullendurchmesser Schlauch

Beleuchtung
Abstrahlwinkel

Temperatur Eingang (Lichtquelle)
Umgebungstemperatur

Material Schlauch

1

11,0 mm

1600 mm
Standard 15 mm
25 mm

25mm

19 mm

punktférmig

70°

max. 240°C

max. 80°C
Stahlspirale, PVC

Fokussieroptiken
Befestigungssysteme
Adapter

ADE
ERMANY

um
25

© 2017 StarLight Opto-Electronics GmbH & Co. KG. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Flachslander Str. 8 « D-90431 Niirnberg « Tel.: +49 911 46 26 78 10 « Fax: +49 911 46 26 78 19 « info@starlight-sl.de « starlight-sl.com



